
停車場 住宅 商辦大樓 飯店旅宿 購物商場 露營區

IP66防水抗塵 耐2噸意外輾壓手機APP
智慧操作

快速使用
免安裝

快速接頭設計
可換電源線電流調控 預約排程

電動車充電解決方案

美規 Type 1 (J1772)
歐規 Type 2 (Mennekes)

2T

可攜式充電樁
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單相 100-120V / 200-240V

最高7kW (32A)

珍珠白 / 泰坦灰

1.8吋 LCD 螢幕、LED狀態燈

寬 10.6 x 高 29.8 x 深 5.3 cm

4公斤 (含充電樁、充電槍、電源線、收納包)

藍牙，搭配 MSI aConnect APP操作

NEMA 5-15 (家用三孔插座) x 150cm及NEMA 14-50 x 30cm 共2條

美規 Type 1 (J1772) / 歐規 Type 2 (Mennekes) x 5m

6.8m (搭配NEMA 5-15電源線)；5.6m (搭配NEMA 14-50電源線)

內建RCM漏電監測器
欠壓保護、過壓保護、過載保護、過溫保護、接地保護、漏電保護

IP66 防水抗塵，可防強力水柱噴射及完全防止灰塵進入

2噸

5 - 95% 相對溼度 (無凝結)

-30 - +50℃（-22 - +122℉）

＜2,000 m

適用電壓

充電功率

機身顏色

顯示方式

樁體尺寸

攜帶重量

連線方式

電源線

充電槍

總長度

 

防護等級

耐壓重量

工作溼度

工作溫度

海拔高度

MSI EZgo

電器保護

NEMA 5-15

NEMA 14-50 Type 1 Type 2

MSI aConnect


